CONSTRUCCIÓ D’UN MESURADOR DE PENDENTS

Amb un suport transparent i un braç que pugui girar lliurament al voltant d’un punt, es poden mesurar per lectura directa els pendents de rectes sempre que l’escala d’ambdós eixos, en els quals hi ha dibuixada la recta, sigui la mateixa. 

És per això, que cal fer exercicis que il·lustrin que la inclinació d’una recta depèn del pendent però també de les unitats que s’hagin pres en els eixos. (Per exemple, la funció sinus en el punt (0,0) , normalment no apareix amb el pendent 1 ja que perquè fos així s’hauria de treballar en radians i prendre la mateixa unitat en els 2 eixos) 

Aquest instrument resulta especialment útil per el posterior estudi del pendent d’una corba.

En un full transparent pintem uns eixos de coordenades perpendiculars. Enganxarem dues tires de paper mil·limetrat paral·leles a l'eix vertical per tal de poder fer la lectura del pendent més fàcilment. Hem de fer que la distància de l'origen de coordenades a cada una de les tires sigui exactament la mateixa que la unitat dibuixada a la tira. Enganxem un fil o un braç giratori a l'origen de coordenades i ja tenim el mesurador de pendents.

L'esquema podria ser :
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És clar que, aquest aparell, té les seves limitacions, entre altres les de no poder mesurar pendents grans. De totes maneres té un valor didàctic molt important, en especial si l’alumne construeix el seu instrument. En fer-ho s’adonen de les limitacions i poden fer servir el seu enginy per superar-les. Així, per exemple, hi ha alumnes que col·loquen diversos eixos més o menys propers a l’origen d’angles amb les corresponents graduacions, de manera que quant més petita sigui la distància, més grans seran els pendents que permetrà mesurar i, quant més lluny sigui, millor serà la precisió de la mesura de pendents petites.
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